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Painel de comando com registro de pressão e 7 Funções hidráulicas. 

 

 

 

Painel de comando com registro de pressão e 7 Funções hidráulicas de acordo com quantidade a seguir: 3 

comandos individuais para patola mento (Sapatas de nivelamento) 1 comando para rotação do cabeçote, 1 

para o PullDown (sobe e desce) 1 para articulação da torre, 1 para acionamento do guincho auxiliar,  1 para 

vávula de alívio pull down, 1 para válvula reguladora (de pressão rotação cabeçote), 1 para vávula de avanço 

lento pull down,demais ítens necessários como Manômetros analógicos para controle de vazão e pressão, 

horímetro, reguladores de fluxo e pressão para avanço lento e rotação do cabeçote, marcador de combustível, 

Pressão de óleo e Ar. 

OBS:  Toda a linha de componentes hidráulicos, como, motores, comandos, vávulas, reguladores, 

controladores de fluxo etc, é fornecida pela www.venturi.com.br  

Recomenda-se a primeira troca de óleo hidráulico viscosidade W68 nas primeiras 300 horas e as 

próximas  a cada 600 horas, e o óleo do motor a cada 300hrs conforme especificação do fabricante 

 

http://www.venturi.com.br/


 

 BOMBA 1:Manômetro medidor de pressão barométrica, 

da primeira bomba. 

 BOMBA 2:Manômetro medidor de pressão barométrica da 

segunda bomba. 

HORÍMETRO: Este instrumento controla o temo de 

operação da Sonda somente em funcionamento, serve para 

controlar trocas de óleo, fluidos de arrefecimento etc.. 

 

 

 

 

LUZ DO PAINEL: Luz que ilumina o painel para operações 

noturnas 

BOTÂO INTERRUPTOR: Interruptor lâmpada do painel de 

comando (liga, desliga) 

 

 

 

 

VÁLVURA REGULADORA DE VELOCIDADE DE ROTAÇÃO:  

(VENTURI CÓD. 99034007)Esta tem como finalidade regular 

a velocidade de rotação da agulha mestre do cabeçote 

permitido assim operar com gamas variáveis de velocidade 

onde se permite trabalhar de 0 a 80 RPM 

 

 

 

 

 

VÁLVULA DE ALÍVIO DO PULL DOWN:  (VENTURI CÓD. 

90340274)  Esta válvula permite que a perfuração se dê 

por gravidade, ou seja, utilizando o próprio peso do 

conjunto de ferramentas e o peso do cabeçote para o 

avanço da perfuração, utilizado na maioria das vezes no 



sistema Rotopneumático com circulação de Ar comprimido de alta pressão. 

 

 

 

VÁLVULA DE AVANÇO DO AVANÇO LENTO DO PULL/DOWN:  

(VENTURI CÓD. 90340274)  Este mecanismo regula o peso do 

equipamento sobre as ferramentas,  controlando a velocidade de 

avanço na perfuração, usado em sua maioria das vezes nas 

perfurações com circulação de fluidos no método Rotativo. 

 

 

 

 

 

LUZ LIGADO/DESLIGADO: permite ao operador desta certificar 

se o sistema elétrico foi acionado corretamente para que possa 

ligar a máquina.  

CHAVE DE ACIONAMENTO ELÉTRICO DE PARTIDA: Esta chave ao 

ser acionada permite a passagem de corrente elétrica tanto para 

a partida do motor quanto para a iluminação do painel e 

também aciona imediatamente a ventoinhado radiador de óleo 

hidráulico. 

 

 

 

 

 

 

 

BOTÃO DE START: Utilizado para dar a partida no motor a 

combustão da sonda 

 

CABO DO ACELERADOR/AFOGADOR: Este serve para dar mais 

rotação no motor da sonda e mesmo pra afogar o motor no 

momento de deslig 



 

Comando Monobloco: VENTURI CÓD. GHZ04 

 

ACIONAMENTO DA ROTAÇÃO DO CABEÇOTE:  Este 

comando permite acionar a rotação do cabeçote nos 

dois sentidos (Horário e Anti Horário). 

ACIONAMENTO DA SAPATA (PATOLAS) TRAZEIRA  

DIRETA: 

 

ACIONAMNETO DA SAPATA(PATOLAS)  TRAZEIRA 

ESQUERDA 

 

ACIONAMENTO DAS SAPATAS (PATOLAS) DIANTEIRAS: Existem dois comandos para o acionamento 

das patolas (Sapatas de apoio) para o nivelamento dianteiro da sonda. 

                                                                        

ACIONAMENTO DO PULL DOWN: (VENTURI 

CÓDGHZ03)    Este comando é utilizado para o 

deslocamento do carrinho com o cabeçote para 

avanço e retrocesso, utilizado também com detente 

simples no comando com travamento para ser 

utilizado em conjunto com a válvula de avanço lento 

(Item 6) para perfuração em sedimentos e/ou 

cristalino. 

 

ACIONAMENTO DO TOMBAMENTO DA TORRE: Este 

comando permite a articulação da TORRE na posição 

vertical/horizontal para operação. 

ACIONAMENTO DO GUINCHO AUXILIAR: Este comando aciona o guincho auxiliar que fica preso na 

parte traseira do mastro da torre, auxilia nas manobras com hastes pesadas, para deslocamento dos 

tubos de revestimento bem como instalação e manutenção de poços acom fácil desmonte da 

tubulação de edução. 
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